
 

治山林道必携（調査・測量・設計編）の訂正について（ご案内） 

 

お客様の皆様におかれましては、当協会発行書籍をご利用いただき、ありがとうございま

す。 

さて、過日発行いたしました平成 29 年版 治山林道必携（調査・測量・設計編）につい

て訂正を要する事項が判明いたしましたので、ご案内申し上げます。 

皆様にはご不便をおかけしますことを、お詫び申し上げます。 

 

平成 29 年版 治山林道必携(調査・測量・設計編)の訂正箇所ページと訂正内容を表示し

ます。 

 

適用方法の欠落の補正 207 ページ 

第６ 現地測量 

６－１ 現地測量（略） 

６－２ 現地測量作業の変化率 

現地測量作業の変化率は、表６－１地域差による変化率と縮尺による変化率を適用する。 

本表は、平地部の標準作業歩掛である。 

適用範囲は 0.2k ㎡以下とする。項目「作業計画」については、１業務当たり直接人件費

と作業量に基づく直接人件費を加えて計上する。 

（この本文の次に下記の囲みの記述を追加してください。） 

 

なお、補正係数（ｙ/100）は少数第２位(小数第３位四捨五入)まで算出する。 

また、上記作業量の適用範囲を超えるものについては別途考慮するものとする。 

作業量補正式 ｙ＝718.95×Ａ＋28.105（％） 

     Ａ：作業量（㎢） 

 

 

調査、測量、設計及び計画業務旅費交通費積算要領 別紙の修正 500 ページ 

５ 旅費交通費の積算 

（５）交通費 

⑤ ライトバン損料等 

ガソリン欄の摘要の記載内容の修正 

現在の記載「0.047×2.6ℓ×○h スタンド渡し」の赤字部分を削除し「2.6ℓ×○h スタン

ド渡し」に修正して下さい。 

以上 


